POS-7853
POS工业主板
POS industry Mainboard
主要特点
Features:
◆ 支持Intel®Pentium-4 (Prescott-T)，Pentium-D及酷睿2 双核处理器, 533MHz/800MHz/1066MHz 前端总线。
   Support Intel®Pentium-4 (Prescott-T)，Pentium-D and Core 2 Duo processor, FSB is 533MHz/800MHz/1066MHz.
◆ 采用Intel® 945GM+ICH7M芯片组
    Intel® 945GM+ICH7M 
◆ 板载（945G integrated Intel GMA 950）VGA显示控制器，支持双24位LVDS显示
   Onboard（945G integrated Intel GMA 950）VGA display controller, support dual 24 bit LVDS display

◆ 2个240 PIN DDR2 DIMM内存插槽，支持双通道技术
   Two 240 PIN DDR2 DIMM memory socket, support dual channel technology

· 支持IDE，FDD, Audio，LPT，COM，SATA，USB 2.0，LAN， IrDA，GPIO
Support IDE, FDD, Audio LPT, COM, SATA, USB2.0,LAN,IrDA,GPIO

产品简介
brief

POS-7853是一款POS工业主板，该板采用945G+ICH7M芯片组，支持Intel eq \o\ac(○,R) 奔腾4,奔腾D及酷睿双核处理器，系统前端总线533MHz/800MHz/1066MHz。在系统存储方面，支持2条240pin双通道内存插槽，容量最大可达2GB，支持DDR 400/533/667；在显示方面，随带VGA显示控制器，支持LVDS显示；在接口方面，1个IDE接口，1个支持5.1声道高仿真音效输出的AUDIO接口，1个并口10个串口，4个SATA1/SATA2接口，6个USB 2.0接口，1个网口 (100/1000M可选)。同时还提供其他先进功能，如IrDA，Watchdog Timer，含病毒防护的BIOS以及扩展功能。
POS-7853 is one of POS mainboard. It based on 945GM+ICH7M chipset, support Intel Pentium-4 (Prescott-T)，Pentium-D and Core 2 Duo Processor, FSB is 533MHz/800MHz/1066MHz, two 240pin dual channel memory socket, support DDR 400/533/667MHz. capacity max up to 2GB, Onboard VGA display controller, support dual 24bit LVDS display . one IDE port, one audio port supporting HD 5.1 channel Audio connector ,one parallel port, ten serial ports, four SATA1/SATA2 ports, six USB2.0 ports, one LAN port(optional 100/1000M), 4M bit flash BIOS. Besides these, it supplies other advanced functions, such as IRDA, Watchdog Timer, BIOS’s anti-virus protection and expansion. 
产品规格
specification

	概要

main
	处理器

processor
	LGA775 Pentium-4 (Prescott-T)，Pentium-D及酷睿2双核处理器，支持超线程技术
LGA775 Pentium-4 (Prescott-T)，Pentium-D and Core 2 Duo processor, system support HT function.

	
	芯片组

chipset
	INTEL 945G (Lakeport-G) +INTEL ICH7

	
	FSB
	支持533MHz/800MHz/1066MHz系统前端总线

Support 533MHz/800MHz/1066MHz system FSB

	
	BIOS 
	4M bit Flash BIOS

	
	系统内存

System memory
	2条240Pin DIMM内存插槽，支持双通道技术，支持DDR 400/533/667（945GZ不支持DDR 667）. 在双通道模式下带宽可达10.7GB/s，容量最大可达 2G
Support two 240Pin dual channel DIMM memory socket， DDR 400/533/667,Bandwidth max up to 10.7GB/s under dual channel mode, max up to 2G.

	
	电源管理

Power manage
	

	
	看门狗

Watch dog
	支持硬件复位功能
Support hardware reset

	
	主板电池

Battery
	

	显示控制器

Display controller
	芯片

Controller
	Intel 945G集成GMA 950显示控制器
On-board（945G integrated Intel GMA 950）VGA display controller 

	
	显存

VDRAM
	共享系统内存为显存
Share system memory as display memory.

	
	显示接口

Interface
	DB15（VGA）, LVDS（24Bit）, 2X5Header（TV-OUT）

	I/O接口

I/O port
	I/O芯片

I/O chip
	ITE IT8712F



	
	USB
	6个USB2.0,3个IDC10转接
Six usb2.0, three IDC 10 of them

	
	音频

AUDIO
	采用Realtek ALC655, 5.1声道高仿真音效输出，一个 4PIN CD_IN和一个2X7PIN Header

Realtek ALC655, HD 5.1 channel Audio, one 4PIN CD_IN and one 2×7PIN Header.



	
	IrDA
	1个5PIN接口
One 5PIN connector

	
	串口

Serial port
	COM 1-10  IDC10 ；COM1/(3-10)->RS232，COM2->RS232、RS422、RS485

	
	并口

Parallel port
	1个并口（1个IDC26 Header，1个标准DB25 Connector）
One parallel (one IDC26 Header, one standard DB25 Connector.

	
	KB & Mouse
	一个6-pin Header for KB/MS，

一个5-pin Header for KB 
两个Mini connector for PS/2 mouse
One 6-pin Header for KB/MS，

One 5-pin Header for KB 
Two Mini connector for PS/2 mouse

	网络

Ethernet
	芯片

Controller
	82562GZ/82573V 网络芯片（可选）

	
	速度

speed
	PCIE_1X (100/1000M可选)

Optional PCIE_1X 100/1000M

	
	网络接口

Net port
	

	系统存储

Storage
	IDE接口

IDE 
	提供1个IDE 接口(Ultra DMA model up to 100 MB/sec)
support one IDE connector(Ultra DMA model up to 100 MB/sec)

	
	SATA接口

SATA
	4个serial ATA1/ATA2 interface connector,

最高可达300MB/s传输速率
Four serial ATA1/ATA2 interface connector

	
	软驱接口

FDD
	1个软驱接口
one FDD

	
	CF卡插座

CF card
	1个标准的CF卡座位

one standard CF card socket

	其他

other
	扩展设备接口
Expansion
	一个扩展槽
One expand socket

	
	电源

Power Supply
	20PIN专用电源，带+12V插头

20PIN special power supply, with +12V plug



	
	GPIO
	8位 输入/输出
8bit input/output

	
	尺寸

dimension
	235mm×220mm

	
	工作环境

Environment
	温度为0～60℃，湿度为5%～95%
Temperature：0~60℃,Humidity：5%～95%


